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Utad: Adresét:
Magistrat meésta Prostéjov Rozdélovnik

nam. T. G. Masaryka 130/14
79601 Prostéjov

mrtbrkb
Vyfizuje: ~ Mgr. JINDRA TETEROVA
Tel: +420582329482
VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI
POVOLENI ZAMERU

Vyrokova cast:

Stavebni urad Magistratu mésta Prostéjova (dale jen ,stavebni urad“), jako
stavebni urad prislusny podle § 30 odst. 1 pism. ), § 30 odst. 3 pism. a) a § 34a
odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich predpisti
(dale jen "stavebni zakon"), § 107a pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
"vodni zakon"), a vodopravni urad prislusny podle § 104 odst. 2 pism. e)
vodniho zdkona, v Trizeni o povoleni zadméru prezkoumal podle § 182 az 192
stavebniho zakona Zadost o povoleni zdméru, kterou dne 1.10.2025 podal

Petr Haluza, nar. 24.6.1989, Stanislava Manharda 3404/16, 796 01 Prostéjov
v zastoupeni:

LAMPLOTA.EU s.r.o., ICO 27696430 Krasicka 4791/16, 79601 Prosté&jov

(dale jen "stavebnik") a po posouzeni zameéru podle § 193 stavebniho zakona
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rozhodl

podle § 211 stavebniho zdkona a vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na
vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist

0 povoleni stavby vodniho dila
"VODOVOD A SPLASKOVA KANALIZACE"

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 1353, 1359/1, 1400, 1405, 1404, 1406,
375/6, k.u. LeSany u Prostéjova.

Popis stavby:

Jedna se o novou trvalou stavbu. Ucelem stavby je zajisténi zasobovani pitnou
vodou a odvadéni splaskovych pro budouci vystavbu 5 rodinnych dom.

Stavba je ¢lenéna na dva samostatné stavebni objekty:

e SO 01-Vodovod
e SO 02 - Splaskova kanalizace

SO 01 — Vodovod

Bude vybudovan novy vodovodni rad, ktery propoji stavajici vétve vodovodu
na pozemku parc. ¢. 1359 a na pozemku parc. €. 375/6. Nové vybudovanym
radem tak bude zokruhovana stavajici vodovodni sit. Vodovodni rfad bude
provedena z materialu PE 100, SDR 11 (110x10 mm) v celkové délce 331,1 m. Na

sV v s

Vodovodni pripojky nejsou soucasti tohoto zameéru.

SO 02 — Splaskova kanalizace

Nova splaskova kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci z PP DN 250
do Sachty S10AA-2 stoky ,,AA-2 v télese komunikace na pozemku parc. ¢. 1353
na konci stavajici zastavby v obci. Na trase kanalizace je navrzeno 5 ks
reviznich Sachet DN 600 a 1 ks DN 1000. Splaskova kanalizace bude provedena
z trub PP DN 250, SN 8 dl. 195,8 m. Pripojky kanalizace nejsou soucasti tohoto
zameéru.
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Na pozemku parc. ¢. 1400 dojde ke kriZeni s propustkem bezejmenného
vodniho toku se suchym korytem. V misté kfiZeni bude pfred realizaci
proveden vykop pro zjiSténi provedeni propustku. V misté kiizeni propustku s
kanaliza¢nim potrubim bude v pripadé nutnosti propustek upraven tak, aby
byl zajistén dostatecny spad nového kanaliza¢niho potrubi.

Umisténi stavby:

Trasa nového vodovodu bude situovana v soubéhu s novym radem splaskové
kanalizace v télese stavajici komunikace na verejné pristupnych pozemcich
parc. €. 1353 (ostatni plocha, ostatni komunikace), 1400 (ostatni plocha, ostatni
komunikace), 1405 (ostatni plocha, ostatni komunikace), 1406 (ostatni plocha,
ostatni komunikace) , 1404 (ostatni plocha, ostatni komunikace) v k. u. LeSany u
Prostéjova.

VytyCovaci body stavby v systému JSTK:
Vodovod:

e Zacatek (parc. €. 375/6): X - 1130636.0, Y - 564423.7
e Konec (parc. €. 1359/1): X - 1130676.6, Y - 564689.5

Kanalizace:

e Zacatek (parc. €. 1353): X - 1130626.5, Y - 564428.8
e Konec (parc. €. 1406): X - 1130691.8, Y - 564555.0

Podminky pro umisténi, provedeni a uzivani stavby:

1. Stavba bude wumisténa a provedena podle ovérené projektové
dokumentace pro povoleni stavby, kterou v unoru 2025 vypracoval
Ing. LukaS Lamplota, ICO 69699011, Krasicka 16, 796 01 Prostéjov a
autorizoval Ing. Petr Kuda, autorizovany inZenyr pro
vodohospodéaiské stavby, CKAIT 1200100; pripadné zmény nesmi byt
provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho uradu.

2. Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby.

3. Pred zahdjenim zemnich praci zajisti stavebnik vytyCeni veSkerych
podzemnich i nadzemnich vedeni v misté stavby.

4. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebnim podnikatelem.
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5. Termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery
bude stavbu provadét, vCetné jména a adresy osoby odpovédné za
odborné vedeni realizace stavby, bude oznameno stavebnimu uradu
nejpozdéji 15 dni pred zahajenim stavby.

6. Stavebnik zajisti staveniSté pred vstupem nepovolanych osob.

7. Stavebni a dopravni mechanizmy budou udrzovany v dobrém
technickém stavu tak, aby nedochézelo k dkapiim a unikiim ropnych
latek a tim k mozné kontaminaci podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami.

8. Srazkové vody budou zasakovany na pozemcich investora stavby.

9. PozemkKky pouZité pii provadéni stavby budou uvedeny do pavodniho
stavu.

10.Pri kiiZeni siti s vodnim tokem bude dodrZena platnd norma CSN 75
2130 ,KriZzeni a soubéh vodnich tokli s drdhami, pozemnimi
komunikacemi a vedenim“. Minimalni hloubka kryti by méla byt min.
1,2 m od skutecného dna. Potrubi uloZeno v chranicce odolné proti
pojezdu tézké mechanizace pouZzivané pri spravé a udrzbé tokid o
hmotnosti min. 25 t.

11. V misté kriZeni siti a vodniho toku budou umistény signalizac¢ni tyce.

12.Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, izemni pracovisté
Prostéjov (dale  jen "KHS") ze dne 4.9.2025, C.j.
KHSO0C/33744/2025/PV/HOK, a to:

- KHS bude stavebnikem ke kolaudacnimu rozhodnuti doloZeno, Ze
novym vodovodnim potrubim a ostatnimi vyrobky, které budou v
primém styku s pitnou vodou, nedojde k neZadoucimu ovlivnéni pitné
vody.

- KHS bude stavebnikem ke kolaudacnimu rozhodnuti predloZen
protokol s vysledky rozboru vzorku vody, odebraného z nové
vybudovaného vodovodniho radu, k objektivizaci plnéni hygienickych
limitti v rozsahu provedenych vysetreni (krdceny rozbor) dle prilohy ¢. 5
k vyhldasce ¢. 252/2004 Sb.

13.Budou dodrzeny podminky vyjadfeni Spravy silnic Olomouckého
kraje, prispévkové organizace, Strediska udrzby Jih (dale jen "SSOK")
ze dne 2.9.2025, zn. SSOK-JH 22807/2025, a to:
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- pred zahdjenim stavebnich praci uzavrena ndjemni smlouva a smlouva
o smlouvé budouci o zrizeni vécného bremene,

- min. 5 pracovnich dnit pred zahdjenim stavby bude prizvdn zdstupce
SSOK SU Jih k pisemnému preddni stavenisté, na zdkladé kterého bude
uhrazen poplatek dle uzavrené smlouvy,

- zastupcem SSOK bude odsouhlasena trasa vodovodu (zastupce SSOK
SU Jih bude k odsouhlasent trasy vyzvdn min. 5 pracovnich dnii predem),

- vedeni vodovodu musi mit min. kryti 0,8 m pode dnem vzorové silnicni
prikopy nebo 1,5 m pod niveletou silnice v majetku Olomouckého kraje,

- trasa a hloubka uloZeni vodovodu bude preddna zdstupci SSOK SU Jih
pred zdsypem vykopu (zdstupce SSOK SU Jih bude informovdn min. 5
pracovnich dni predem),

- zasyp vykopu v aktivni zoné silnice III/37752 bude proveden
nesedavym materidalem (sterkodrt) radné hutnénym po vrstvdch dle TP
146,

- v pripadeé znecistovani vozovky silnice 11I/37752 béhem vystavby, bude
znecisténi pritbéZné odstrariovdno,

- vykopek, stavebni technika a stavebni material nebude stat a ukladan
na silnicni téleso,

- hloubka uloZeni, zameéreni skutecného provedeni a veskeré konecné
upravy (vycisténi prikop atd), vcetné zapisu o ,,zkousce hutnéni“ pro
podkladni vrstvy (aktivni zona) dle TP 146 budou predany pisemnym
zdpisem zdstupci SSOK SU Jih, a to hloubka pred zdhozem vykopu,
ostatni pred uvedenim dila do provozu nebo zdavérecnou kontrolni
prohlidkou,

- vykop bude rddné hutnén po vrstvach max.tl.250mm, veskeré plochy
budou uvedeny do ptivodntho stavu.

14.Budou dodrZeny podminky zavazného stanoviska Dopravniho
inspektoratu Krajského feditelstvi Policie Olomouckého kraje,
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Uzemniho odboru Prosté&jov (dale jen "DI PCR") ze dne 10.11.2025 ¢&,j.
KRPM-150233-2/C]J-2025-141206, a to:

- pred zapocetim praci bude DI PCR k odsouhlaseni predloZen ndvrh
dopravné inZenyrskych opatreni k zajisténi bezpecnosti provozu na
dotcenych komunikacich.

15.Budou dodrZeny podminky vyjadfeni CETIN a.s. (dale jen "CETIN") ze
dne 18.8.2025, ¢.j. 231096/25, a to:

- Stavebnik je povinen pri provadeni stavby a jakychkoliv jinych dalsich
praci, pri odstrariovani havarii, a projektovani staveb, ridit se
prislusnymi poZadavky, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy, a je povinen ucinit veskerd nezbytnd opatreni
vyZadovand zdvaznymi predpisy poZadavky k ochrané komunikacni
vedeni a zarizeni sité elektronickych komunikaci spolecnosti CETIN
(ddle jen "SEK") pred poskozenim.

- Stavebnik je povinen poskozenti ci kradeZ SEK bez zbytecného odkladu,
nejpozdeji den nasledujict po zjisteni, telefonicky oznamit dohledovému
centru spolecnosti CETIN.

- Stavebnik je pred zapocetim jakychkoliv zemnich pract povinen vytycit
trasu vedent siti elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN (dale
jen "SEK") na terénu dle platnych predpisii. S vytycenou trasou SEK je
stavebnik povinen seznamit vsechny osoby, které budou anebo by mohly
zemni prdce ve vztahu ke stavbé provadet.

- Stavebnik povinen pisemné oznamit spolecnosti CETIN, zahdjeni
Stavebnich pract pét pracovnich dni pred jejich zapocetim.

- Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni. Do doby, nezZ je zajisténa a zabezpecena ochrana SEK proti
mechanickému poskozeni, neni stavebnik oprdvnén prejizdeét vozidly
nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pri preprave vysokych
ndkladit nebo pri projizdeni stroji, vozidly c¢i mechanizaci pod
nadzemnim vedenim SEK je stavebnik povinen proverit, zda vyska
nadzemnitho vedeni SEK je dostatecnda a umoZznuje spolehlivy a bezpecny
zptisob prepravy ndkladu ci prijezdu strojii, vozidel ¢i mechanizace.
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- Pri provadeni zemnich praci v blizkosti SEK je stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do
budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik povinen vykonavat
zemni prdce se zvysenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti
sloupit nadzemniho vedeni SEK je stavebnik povinen provddet v takové
vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostatecna k
tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni stability sloupu
nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv
jeho cinnosti nedoslo bez souhlasu a védomi spolecnosti CETIN (a) ke
zmeéné nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostit, a/nebo (c)
ke zméné rozsahu a zmené konstrukce zpevneénych ploch. Pokud doslo k
odkryti SEK, je stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti naleZité
zabezpecit proti provésenti, poskozeni a odcizent.

- Zjisti-li stavebnik kdykoliv béhem provadeni praci jakykoliv rozpor
mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti, je povinen
bezodkladneé prerusit prace a oznamit zjistény rozpor poverené osobé
spolecnosti CETIN (ddale jen "POS"). Stavebnik neni opravnén pokracovat
v pracich do doby, neZ ziska pisemny souhlas POS s pokracovanim praci.

- Stavebnik nent bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN
opravnen manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat
vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné, vstupovat do kabelovych
komor, jakkoliv manipulovat s pripadné odkrytymi prvky SEK Ci s
jakymkoliv jinym zarizenim se SEK souvisejicim. RovnéZ bez
predchozitho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN neni stavebnik
opravnen umistit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podélném smeru.

- Byla-li odkryta SEK je stavebnik povinen tri pracovni dny pred
zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole
pred zakrytim. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

16.Budou dodrZeny podminky stanoviska spolecnosti GasNet Sluzby, s.r.o.
zn. 5003394632 ze dne 25.8.2025, a to:
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- KriZeni a soubéh vodovodni sité s plynarenskym zarizenim a
plynovodnimi pripojkami (ddle jen "PZ") musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy vodovodnich sachet budou umistény minimalné 1 000 mm od
obrysu PZ.

- Ke kriZeni vodovodniho potrubi s PZ miiZe dojit v minimdlni
vzddlenosti 150 mm.

- K soubéhu vodovodniho potrubi s PZ miiZe dojit v minimdilni
vzdalenosti 500 mm.

- Uhel kriZeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v
odtivodnénych pripadech dodrZet, miiZe byt tihel kriZeni mensi, nejméné
vsak 60°.

- Pokud realizace stavby vyvolad vyskovou nebo smérovou upravu trasy
PZ, bude toto posuzovdano jako prelozka.

- Pripadné zrizovani staveni$té, skladovani materidll, stavebnich
strojll apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ.

- Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisml
poZadujeme zabezpecit pripadny prejezd pres PZ uloZenim
betonovych paneld v misté prejezdu PZ.

- Pred zahdjenim stavebni cinnosti bude provedeno vytyceni trasy a
presné uloZeni plynarenského zarizeni. O provedeném vytyceni trasy
bude sepsan protokol. Bez vytyceni trasy a presného uloZeni PZ nesmi
byt vlastni stavebni ¢innost zahdjena.

- Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii
tohoto stanoviska. Pracovnici provddejici stavebni cinnosti budou
prokazatelné sezndameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pdasma a
témito podminkami.

- Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 70003 a
dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.
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- Pri provadént stavebni c¢innosti v ochranném pasmu PZ vc. presného
urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova opatreni, aby
nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnenti jejich bezpecnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze
rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

- V pripade pouZiti bezvykopovych technologii (napr. protlaku) bude
pred zahdjenim stavebni cinnosti provedeno uplné obnaZeni PZ v misté
kriZeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrZena tak, aby v
misté kriZeni nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy
odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem practi, a to s ohledem
na pouZitou bezvykopovou technologii a vsechny jeji ucinky na okolni
terén. V pripadé, Ze nemiiZe byt tato podminka dodrZena, nesmi byt
pouZita bezvykopova technologie.

- Odkrytd PZ budou v priibéhu nebo pri preruseni stavebni cinnosti
radné zabezpecena proti jejich poskozeni.

- Poklopy uzdverti a ostatnich armatur na PZ vc. hlavnich uzaverti plynu
(HUP) na odbérném plynovém zarizeni udrZovat stdle pristupné a
funkcéni po celou dobu trvani stavebni cinnosti.

- Bude zachovdna hloubka uloZeni PZ (neni-Ii ve stanovisku uvedeno
jinak).

- Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kaZdé i sebemensi poskozeni
PZ (v¢. drobnych vrypii do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho
vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

- Pred provedenim zdsypu vykopu a v pritbéhu stavby bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni cinnosti v
ochranném pdsmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd
nebyla odhalena. Kontrolu provede prislusna regionalni oblast. Pri
Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v utvodu
tohoto stanoviska. Kontrolu je treba objednat min. 5 dnit predem.
Predmétem kontroly je také overeni dodrZeni stanovené odstupové
vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim
pasmu PZ.
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- O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na zdkladé vyzvy
provozovatele PZ nebo jeho zdstupce doloZit pritkaznou dokumentaci o
neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni
sondy v miste styku stavby s PZ.

- Plyndrenské zarizeni a plynovodni pripojky budou pred zasypem
vykopu radné podsypany a obsypdny, bude provedeno zhutnéni a bude
osazena vystraznd folie Zluté barvy, to vse v souladu s predpisem
provozovatele distribucni soustavy a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

- Neprodlené po skonceni stavebni cinnosti budou rdadné osazeny
vsechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

17.Budou dodrZeny podminky vyjadreni INSTA CZ s.r.o. ze dne 3.6.2025,
zn. 80410/S/5/25/2, a to:

- Pred zahdjenim praci vyzve zhotovitel odpovédného zdstupce
provozovatele k vytyceni vodovodniho a kanalizacniho potrubi.

- Stavba bude provedena dle predloZené PD v souladu s platnou CSN.

- V. miste zasaZeni do ochranného pdsma (soubéhu, kriZeni)
vodovodniho Tadu nebo pripojek je bezpodminecné nutné nasondovat
skutecnou hloubku a polohu verejného vodovodu, a to v dostatecném
casovém predstihu.

- Pri kriZeni s podzemnim i nadzemnim vedenim verejného vodovodu a
pripojek poZadujeme dodrzZet CSN 736005, CSN 332160 a CSN 332000-5-
54 (prostorové usporadani siti technického vybaveni). V. ochranném
pasmu vodovodu a pripojek poZadujeme provadét vykopové prdce
rucne.

- Pred zahozem obnaZeného vodovodniho radu, vodovodnich a pripojek
nebo armatur na potrubi vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k
jejich kontrole. O predani bude proveden zdapis do stavebniho deniku.

- Veskeré poklopy na vodovodnich armaturdch budou uloZeny do
nivelety upraveného terénu (kontrola, zapis).
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- Na vybudovaném vodovodnim radu je nutné pred kolaudaci a
uvedenim do provozu provést a protokolarné zaznamenat: tlakovou
zkousku, proplach, desinfekci, zkousku funkcnosti signalizacniho vodice,
rozbor vody.

- Minimdlné 14 dnit predem, pred zahdjenim praci, predloZi zhotovitel
harmonogram postupu praci provozovateli k projednani a
odsouhlaseni. Bez splnéni této povinnosti je nepripustny jakykoliv zasah
do rozvodii RVS, zahdjeni praci. O odsouhlaseném postupu praci ve
vztahu k napojeni na stavajici rad bude proveden zdpis do stavebniho
deniku.

- Pred zahdjenim praci bude po vzdjemné dohodé mezi zhotovitelem a
provozovatelem vypracovdan zhotovitelem zdvazny KZP vystavby -
technologie a postup provadeni pokladky, zkousek a montaznich praci
vodovodu. Na zdkladé KZP budou provddéni priibéZné kontroly a
zkousky. O vysledcich kontrol budou provadeny zdpisy do stavebniho
deniku.

- Veskeré zdsahy do rozvodii RVS budou vZdy ozndmeny predem a
konzultovany s provozovatelem.

- Zprovoznéni vybudovaného vodovodniho radu je mozné aZ po vydani
kolaudacniho souhlasu prislusného vodopravniho uradu s nabytim
pravni moci a predani provozovateli.

- Prirealizaci akce nesmi byt omezena funkcnost vodovodu a pripojek a
ohroZena tak kvalita vody.

- Pred dokoncenim dila vyzve zhotovitel odpoveédného zastupce
provozovatele ke kontrole dotceného vodarenského zarizeni a o
vysledku kontroly bude sepsdn zdapis do stavebniho deniku. Poskozené
povrchové znaky a zarizeni vodovodu budou opraveny provozovatelem
na ndklady zhotovitele.

- Po dokoncent dila preda investor provozovateli geodetické zaméreni
vybudovanych RVS 1x v elektronické podobé€ ve formatu ,,DGN, DVG" na
podkladu v katastralni mapé a 1x v tisténé podobé.
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18.Budou dodrZeny podminky uvedené ve sdéleni EG.D, s.r.o. ze dne
25.4.2025 zn. D8610- 26373701 a ve vyjadfeni ze dne 22.8.2025 zn.
S46170- 27164653, a to:

- Objednant presného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a
to nejméné 14 dnii pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V pripadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné
urcit pomoct vytycovaciho zarizeni, je investor zemnich praci povinen
pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na urcenych mistech a v
nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle pokynit zaméstnancit
EG.D, a.s. (dale jen "EGD").

- Provadéni zemnich praci v ochranném pdsmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym rucnim ndradim bez pouZiti jakychkoli
mechanismil s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zarizeni
stanoveno jinak.

- Vykopové prdce v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadeény tak,
aby nedoslo k naruseni stability podpérnych bodit a uzemnovaci
soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz zarizeni a bezpecnost osob.
Zdroveri poZadujeme dodrZovat platnd ustanoveni norem CSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak minimalni dovolené vzddlenosti od
vedeni NN.

- Pri provadeni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a
znepristupnéni zarizeni distribucni soustavy.

- Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribucniho a sdélovaciho zarizeni
na telefonnim cisle Nonstop linky EGD.

- V ochrannych pdasmech (ddle jen OP) zarizeni distribucni soustavy je
zakazano provddeét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a
bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek
osob a provddeét cinnosti, které by znemoZriovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pristup k témto zarizenim.

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujictho se v
zajmovém uzemi, do vsech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobr'e viditelnym zptisobem primo v terénu. Jednd se zejména
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0 mista kriZeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s
trasou vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pdasma trvale informovani.

- Upozorniujeme na nas stavebni zameér zaevidovany pod c.j. 1030096464
Lesany, DS NN, Haluza. Nutné predani trasy s nasim smluvnim
zhotovitelem projektové dokumentace a koordinace stavebnich zdmerti.

- Vkopové prdce v blizkosti podpérnych bodii nadzemniho vedeni VN
provddét v min. vzddlenosti 3 m od téchto bodit a v blizkosti
podpérnych bodii nadzemniho vedeni NN provddét v min. vzddlenosti 2
m od téchto bodu tak, aby nedoslo k narusenti stability podpérnych bodii
a uzemnovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz el. zarizeni a
bezpecnost osob.

- Objednani presného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu,
a to nejméné 14 dnit pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V pripade, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné
urcit pomoct vytycovactho zarizeni, je investor zemnich praci povinen
pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na urcenych mistech a
v nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle pokynu technika EGD.

- Provadeni zemnich praci v ochranném pdsmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym rucnim ndradim bez pouZiti jakychkoli
mechanismii s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zarizeni
stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni,...) tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou.
Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynii
pracovnika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zarizeni si
vyhrazujeme pri vytyceni nebo po jeho odkryti.

- Vyreseni zpiisobu provedeni soubéhu a kriZeni vyse zminéné akce
s rozvodnym zarizenim musi odpovidat prislusnym CSN.

- Prizvdni technika EGD ke kontrole kriZovatek a soubéhit pred zdahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zdpis do montazniho nebo stavebniho
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deniku. Pri nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na
zarizeni, odstrariovany na ndklady investora stavby.

- Vyreseni zpiisobu provedeni soubéhil a kriZeni vyse zminéné akce s
rozvodnym zarizenim musi odpovidat prislusnym CSN.

- Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pred provoznimi a
poruchovymi vlivy distribucni soustavy odpovidat prislusnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE
33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

- Po dokonceni stavby a cinnosti je v OP zarizeni je dale zakdzdano:

a) zrizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zarizeni, jakoZ i uskladriovat horlavé a
vybusné ldatky,

b) provadet bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,
¢) u nadzemnitho vedeni nechdvat riist porosty nad vysku 3 m,

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

- Veskerd stavebni c¢innost v OP distribucniho a sdélovaciho zarizeni
bude pred jejim zahdjenim konzultovana s prislusnym spravcem
zarizeni.

- Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ casti se za provozu mohou
pribliZit k vodictim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prdce v
OP podzemntho vedeni 22 kV, je nutno provadeét za beznapétového stavu
vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalenddrnich dnii
predem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 KV je nutno provadeét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozdeéji do 10. dne
predchoziho mésice.

19.Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 1.11. 2027.
20.Stavebnik oznami stavebnimu uradu tyto faze vystavby pro kontrolni

prohlidky stavby, které je povinen strpét:
e dokonceni stavby
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21.Stavbu nelze uzivat bez kolaudace.

22.K vydani povoleni k uzivani stavby investor predlozi mimo jiné

nasledujici doklady:

dokumentaci pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-1i k
nepodstatné odchylce oproti ovérené projektové dokumentaci,
identifikator zdznamu, ve kterém byly zapsdny zmeény tykajici se
obsahu digitalni technické mapy kraje, nebo predany podklady pro
jejich zapis,

prislusnd osvédceni o shodé pouzitych materidli a vyrobkd pro
vystavbu vodovodu a kanalizace,

laboratorni rozbor vody z kolaudovaného vodovodu,

doklad o proplachu a desinfekci vodovodu,

doklad o provozuschopnosti hydrantd,

doklad o provedeni kontroly signaliza¢niho vodice,

doklad o tlakové zkouSce vodovodu, zkouSky vodotésnosti,

kopii stavebniho deniku,

stanoviska dot¢enych organa (KHS),

doklady o splnéni podminek stanovisek a vyjadreni dotcenych
organizaci a spravcl inZenyrskych siti (kontroly pred zdasypem,
vytycCeni siti apod.),

pisemnou dohodu vlastnikl provozné souvisejicich vodovodl dle § 8
odst. 3 zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfrebu a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o vodovodech a
kanalizacich) (dale jen "zakon o vodovodech a kanalizacich") nebo o
prevodu vlastnictvi vodovodu a kanalizace,

doklady o povoleni k provozovani vodovodu a kanalizace pro
vefejnou potfebu (povoleni Kk provozovani nebo smlouvu o
provozovani vodovodu a kanalizace opravnénou osobou do doby
predani stavby vlastniku verejného vodovodu a kanalizace).

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (dle § 27

odst. 1 spravniho radu):

Petr Haluza, nar. 24.6.1989, Stanislava Manharda 3404/16, 796 01
Prost&jov, Obec Le3any, ICO 00288420, ¢.p. 111, 79842 Lesany, Sprava
silnic Olomouckého kraje, prispévkova organizace, ICO 70960399,
Lipenska 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc, EG.D, s.r.o., 1CO
21055050, Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 60200 Brno, INSTA CZ s.r.o., ICO
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25374311, Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 77900 Olomouc, Vodovod
Pomoravi, svazek obci, ICO 47921129, C.p- 79, Lutotin, 79841 Bilovice-
Lutotin, GasNet, s.r.o., ICO 27295567, Plynarenska 499/1, Zabrdovice,
60200 Brno, CETIN a.s., ICO 04084063, Ceskomoravska 2510/19, Liben,
19000 Praha, Sonia Hemerkova, nar. 1.1.1954, C.p. 161, 79842 LeSany,
Jan Hemerka, nar. 1.4.1948, ¢.p. 161, 79842 LesSany.

Oduvodnéni:

Stavebni urad obdrZel dne 1. 10. 2025 Zadost o povoleni stavby nebo zarizeni
"VODOVOD A SPLASKOVA KANALIZACE", kterou podal stavebnik a kterd byla
stavebnim uradem zaevidovana pod SpZn.: R/2025/206612.

Stavba resi prodlouZeni prodlouZeni stavajicich fadl splaskové kanalizace a
vodovodu pro budouci vystavbu 5 rodinnych dom.

Stavajici vodovodni rozvodna sit je v majetku Obce LeSany, ktera je Clenem
spolku Vodovod Pomoravi a ve sprave spol. INSTA CZ s.r.o. Stavajici splaskova
kanalizace je v majetku a spravé Obce LeSany.

Dnem podani Zadosti o povoleni stavby nebo zarizeni bylo zahajeno fizeni o
povoleni zaméru.

Stavebni urad po prezkoumani Zadosti zjistil, Ze nema predepsané nalezZitosti
podle § 184 stavebniho zakona a nebyla doloZena potfebnymi podklady, a tudiz
neposkytuje dostateny podklad pro posouzeni navrhované stavby, tj.
predloZzeny seznam pozemkd dotéenych stavbou obsahuje chyby, stavebnik
nedoloZil souhlasy vlastniki dotéenych pozemku dle § 187 stavebniho zdkona
a vyjadreni vlastnika verejné dopravni nebo technické infrastruktury
uvedeného v digitalni technické mapé - Statniho pozemkového uradu.

Ddle stavebni urad zjistil, Ze stavbou budou dotCeny verejné komunikace a
nebylo doloZeno stanovisko/vyjadieni dot¢eného orgdnu PCR Dopravniho
inspektoratu Prostéjov. Dle § 184 odst. 3, neni-li souc¢asti zadosti vyjadreni nebo
zavazné stanovisko vyZzadované timto zakonem, stavebni urad si je vyZzada u
dotCeného organu.
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Stavebni urad s ohledem na vySe uvedené dne 4.11.2025 pripisem pod C.j.
R/2025/206612/2 vyzval stavebnika k doplnéni Zadosti a doloZeni potrebnych
udaji a podkladi.

Z&dost byla doplnéna dne 2. 12. 2025.

Stavebni urad se zabyval urcenim okruhu ucastniki fizeni a stanovil jej v
souladu s § 182 stavebniho zakona, podle kterého se pravo ucastnika fizeni
priznava stavebnikovi, obci, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamér
uskutecnén, vlastnikovi pozemku nebo stavby, na kterych ma byt pozadovany
stavebni zamér uskutecnén, nebo tomu, kdo ma k pozemku nebo stavbé jiné
vécné pravo, osobam, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim
stavbdm nebo sousednim pozemkim mulZe byt povolenim zdméru piimo
dotCeno, a osobam, o kterych tak stanovi jiny zdkon.

Stavebni urad posoudil vliv stavby na okoli s ohledem na opravnéné zajmy
vlastnikl sousednich pozemkl a staveb a stanovil za ucastniky izeni majitele
staveb a pozemkd, jejichZ hranice pozemkidl jsou predmétnému zaméru
nejbliZe a jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo
sousednim pozemklm by mohlo byt umisténim nebo provedenim stavby
primo dotceno.

Ucastnici Fizeni a dalsi dotéené osoby jsou:

a) stavebnik: Petr Haluza, nar. 24.6.1989, Stanislava Manharda 3404/16, 796 01
Prostéjov,

b) obec, na jejimZ tizemi md byt zamér uskutec¢nén: Obec Lesany, ICO 00288420,
C.p- 111, 79842 LeSany,

¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamer uskutecnen, nebo ten,
kdo md jiné vécné prdavo k tomuto pozemku nebo stavbhé: Obec Lesany, ICO
00288420, C.p. 111, 79842 LeSany, Sprava silnic Olomouckého kraje,
prispévkova organizace, ICO 70960399, Lipenskd 753/120, Hodolany, 77900
Olomouc, EG.D, s.r.o., ICO 21055050, Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 60200 Brno,
INSTA CZ s.r.o0., ICO 25374311, Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 77900 Olomouc,
Vodovod Pomoravi, svazek obci, ICO 47921129, C.p. 79, Lutotin, 79841 Bilovice-
Lutotin, GasNet, s.r.o., ICO 27295567, Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 60200
Brno, CETIN a.s., ICO 04084063, Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 19000 Praha,
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Sona Hemerkova, nar. 1.1.1954, C.p. 161, 79842 LeSany, Jan Hemerka, nar.
1.4.1948, C.p. 161, 79842 LeSany.

d) osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné veécné pravo k sousednim stavbam nebo
sousednim pozemkiim miiZe byt rozhodnutim o povoleni zdméru primo dotceno:
tj. k pozemklm parc. ¢. 341, 342/1, 373, 374, 375/5, 690, 691, 692, 693/1, 693/2,
694, 697, 699, 700, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1403, 1405,
1407 v katastralnim uzemi LeSany u Prostéjova.

Stavebni urad dospél k zavéru, Ze dalSimi ucastniky tohoto Fizeni (mimo ty, se
kterymi bylo v tomto fizeni takto jednano), nejsou dalsi vlastnici ¢i uzivatelé
dalSich moZnych okolnich pozemki a staveb v sousedstvi. Navrhovana a timto
rozhodnutim povolena stavba, svym charakterem, polohou a umisténim na
pozemku, svoji vzdalenosti od hranic pozemkd, velikosti a tvarem pozemku
stavby se jich nedotkne. Ve smyslu ustanoveni § 1012 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,,obfansky zakonik*)
je obsah vlastnického prava primdarné tvofen opravnénim s predmétem svého
vlastnického prava v mezich pravniho radu libovolné nakladat a jiné osoby z
toho vyloucit, jakoZ i dil¢imi opravnénimi ve smyslu opravnéni predmét
vlastnického prava drZet, uzivat, poZivat a znicit, pricemzZ toto povoleni stavby
by vlastnik@im ¢i uzivateldm dal$ich okolnich pozemki v sousedstvi pozemku
stavby ve vykonu takovychto opravnéni nebranilo. Dle ustanoveni ob¢anského
zakoniku se vlastnik véci zdrzi vSeho, ¢im by nad miru primérenou mistnim
pomérim obtéZoval jiného vlastnika (souseda) nebo ¢im by v souladu s
ustanovenim § 1012 obcanského zakoniku zavazné ohroZoval vykon jeho
vlastnickych prav.

Vlastnickd prava k pozemklm byla ovérena dalkovym piistupem na katastru
nemovitosti.

Stavebni urad na zakladé podané Zadosti vyrozumél opatfenim ze dne
3.12.2025 ¢.j. R/2025/206612/6 znamé ucastniky fizeni, dotCené organy a
hlavniho projektanta o zahdjeni Fizeni o povoleni zadméru. Soucasné podle
ustanoveni § 188 stavebniho zdkona sdélil, Ze v dané véci nenarizuje ustni
jednani. Stavebni ufad ve vyrozumeéni dale stanovil, Ze dot€ené organy mohou
uplatnit zdvazna stanoviska a ucastnici fizeni své namitky do 15 dnl od
doruceni tohoto vyrozumeéni a rovnéz sdeélil, Zze ke dni 29.10.2025 bude mit
nashromdazdény veskeré podklady, které jsou dle jeho nazoru dostateCné pro
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vydani rozhodnuti ve shora uvedené véci. Uastnici maji podle § 36 odst. 3
zdkona €. 500/2004 Sh., spravni ad, ve znéni pozdéjSich predpist (dédle jen
"spravni rad") pravo pied vydanim rozhodnuti ve véci vyjadrit se k podkladim
rozhodnuti. Nahlédnout do spisu, seznamit se se shromazdénymi podklady
rozhodnuti a vyjadrit se k nim, mohli ucastnici rizeni pisemné nebo ustné do
protokolu u Magistratu meésta Prostéjova, odbor stavebni urad, ve lhuté
nejpozdéji do 7 kalendainich dnii pocinajici béZet nasledujicim dnem ode dne
5.1.2026. Stavebni urad sdélil, Ze po uplynuti této lhity bude ve véci
rozhodnuto.

Vzhledem k velkému poctu ucastnikil fizeni dorucuje stavebni uiad pisemnosti
v fizeni v souladu s ustanovenim § 188 odst. 4 stavebniho zdkona postupem
podle § 144 spravniho radu, tzn. verejnou vyhlaskou. Vyrozuméni o zahdjeni
fizeni dorucil ucastnikiim rizeni podle § 182 pism. a), b) a c) stavebniho zdkona
jednotlivé. Ostatni pisemnosti se dorucuji jednotlivé pouze Zadateli, obci, na
jejimZ dzemi ma byt zdmeér uskuteénén, a dotenym orgdnlim; ostatnim
ucastnik@im fizeni se dorucuji verejnou vyhlaskou, o cemzZ byli tito ucastnici
pouci ve vyrozumeéni o zahajeni fizeni.

Ve stanovené lhité zadny z ucastniki predmétného rizeni neuplatnil Zadné
namitky a dotCené organy neuplatnily nova zavazna stanoviska.

Ve stanovené 1hlité se ucastnici fizeni nevyjadrili k podkladiim rozhodnuti.

Stavebni urad se zabyval otazkou, zda navrZeny zamér je v souladu s uzemné
planovaci dokumentaci, kdy posouzeni této otdzky povazoval stavebni urad za
zdsadni stran posouzeni, zda mlZze predloZeny navrh povolit ¢i musi Zadost
zamitnout. Dle platného uzemniho planu obce LaSkov v nezastavéném uzemi,
navrhové plose PU.040 - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
VSEOBECNYCH s pfipustnym vyuZitim mj. pro stavby, zafizeni a jina opatfeni
pro verejnou technickou infrastrukturu, vcetné staveb, které s nimi
bezprostredné souviseji. V poZzadavcich na rozvoj uzemi se uvadi: "...Navrhové
plochy se obsluhuji prednostné napojenim na vodovod pro verejnou potfebu
nebo na vodni zdroj.." a "..Navrhové plochy se obsluhuji prednostné
napojenim na kanalizaci pro vefejnou potiebu a COV LeSany...".
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Stavebni urad urad konstatuje, Ze zamér je v daném uzemi pripustny a
vyhovuje prostorovym poZadavkim na vyuZivani uzemi s ohledem na
podminky v lokalité a jeji stavajici charakter.

Stavebni urad v rdmci predmétného rizeni posuzoval, zda je stavba navrzena v
souladu s poZadavky na vymezovani pozemkl, na umistovani staveb a s
technickymi poZadavky na stavby, které jsou dany vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb., o
poZadavcich na vystavbu. Stavebni urad konstatuje, Ze predloZena projektova
dokumentace spliiuje poZadavky dané touto vyhlaskou a pozadovany zamer je
proto mozné takto povolit.

Déale stavebni urad predloZenou zadost posuzoval s ohledem na vliv
predmétné stavby na jeji okoli. Vodovodni fad a kanaliza¢ni rad jsou stavbami
podzemnimi. Jako takova, stavba nemad bezprostfedni vliv na charakter izemi
a kulturné historické, architektonické a urbanistické hodnoty v uzemi. Dle § 23
zakona o vodovodech a kanalizacich, k bezprostfedni ochrané vodovodnich
fadll a kanaliza¢nich stok pred poSkozenim se vymezuji ochranna pasma (dale
jen "OP"). OP se rozumi prostor v bezprostiedni blizkosti vodovodnich radl a
kanalizac¢nich stok urcCeny k zajisténi jejich provozuschopnosti. U vodovodnich
fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm je OP vymezeno vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu 1,5 m. Timto
rozhodnutim umisténd a povolena stavba ovlivni napf. umistovani dalSich
staveb, provadéni zemnich praci a vysazovani trvalych porostd v tomto OP.
Vzhledem k rozsahu OP je tento vliv minimdalni. Stavba vodovodniho a
kanaliza¢niho rfadu nebude mit v kone¢ném vysledku negativni vliv na okoli
(pomineme-li dobu, po kterou bude stavba provadéna, v této dobé mulZe
dochdzet k ovlivnéni majiteli sousednich nemovitosti (mimo Zadatele v
podstaté ucastnik@ tohoto fizeni) vlivem provadéni stavebnich praci, ale
protoZe se jedna o stavbu jednoduchou, bude se jednat o kratky ¢asovy usek).

Stavba se nenachazi v jinak chranéném uzemi, v pamatkové zoné ani v
pamatkové rezervaci. Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura
2000 ani ostatni chranénd uzemi. Stavba si nevyzada kaceni drevin.

Pii posuzovani vySe uvedené Zadosti vychdzel stavebni urad z podkladd ve
spise zaloZenych, coZ je zejména:

e projektova dokumentace,
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e souhlasné zavazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany,
odboru ochrany uzemnich zgjmu a stavebniho odborného dozoru ¢.j.
MO 990622/2025-1322 ze dne 10.11.2025,

e vyjadreni provozovatele vodovodu pro verejnou potfebu v obci
LeSany INSTA CZ s.r.0. ze dne 3.6.2025, zn. 80410/S/5/25/2,

e stanovisko spravce povodi Povodi Moravy, s.p. ze dne 97.8.2025, zn.
PM-35655/2025/5203/Va,

e zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se
sidlem v Olomouci, uzemni pracoviSté Prostéjov ze dne 4.9.2025, C.j.
KHSO0C/33744/2025/PV/HOK,

e sdéleni HasiCského zachranného sboru Olomouckého kraje ze dne
25.8.2025 ¢.j. HSOL- 3795-3/2025,

e vyjadreni Obce LeSany a PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. ze dne
8.9.2025,

e vyjadreni Spravy silnic Olomouckého kraje, prispévkové organizace,
Strediska udrzby Jih (dale jen "SSOK") ze dne 2.9.2025, zn. SSOK-JH
22807/2025,

e vyjadreni Sprintel s.r.o. ze dne 23.9.2025,

e vyjadreni T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 11.9.2025 zn. E48053/25,

e vyjadreni vlastnika vodovodu v obci LeSany, tj. Vodovod Pomoravi,
svazek obci ze dne 27.8.2025,

e vyjadreni Statniho pozemkového uradu ze dne 14.11.2025 zn. SPU
467594/2025

e sdéleni EG.D, s.r.o. ze dne 25.4.2025 zn. D8610- 26373701,

e vyjadreni EG.D, s.r.0. ze dne 22.8.2025 zn. S46170- 27164653,

e stanovisko GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 25.8.2025 zn. 5003394632,

e vyjadreni CETIN a.s. ze dne 18.8.2025 ¢.j. 231096/25,

e zavazné stanovisko (souhlasné jednotné environmentalni stanovisko)
dotéenych organti Magistratu mésta Prostéjova, Odboru Zivotniho
prostredi ze dne 26.9.2025, ¢.j. PVMU 171405/2025 40,

e zavazné stanovisko Dopravniho inspektoratu Krajského reditelstvi
Policie Olomouckého kraje, Uzemniho odboru Prosté¢jov ze dne
10.11.2025 &.j. KRPM-150233-2/CJ-2025-141206,

e souhlasy vlastnikli pozemka dotéenych stavbou dle § 187 odst. 3
stavebniho zdkona,

e plnad moc k zastupovani Zadatele.
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Projektovou dokumentaci pro povoleni stavby, kterou v unoru 2025 vypracoval
Ing. Luka$S Lamplota, ICO 696 99 011, Krasickd 16, 796 01 Prostéjov a
autorizoval Ing. Petr Kuda, autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby,
CKAIT 1200100 stavebni ufad vyhodnotil jako dostatetnou a piehlednou.
Projektovd dokumentace svym obsahem dostatecné popisuje navrzeny
stavebni zamér a jeho vliv na okoli a okolni zastavbu. Vzhledem k rozsahu
navrzené stavby nejsou dalSi ¢asti dokumentace a ani jiné posudky, studie a
vysledky jedndni vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace tieba.

Stavebni urad byl ve svém rozhodnuti vazan navrhem stavebnika a nemohl
jeho rozsah navrhu zuzit nebo zmeénit. Jednd se o rozhodnuti o podané zZadosti.
Z tohoto diivodu mohl stavebni urad poZadovanou Zadost v plném rozsahu
zamitnout nebo povolit. Pokud vSak stavba je v souladu s poZadavky
stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich predpisli, zejména s
poZadavky na vystavbu a poZadavky zvlastnich pravnich predpisd, nezbyva
stavebnimu uradu, nez navrhovanou stavbu povolit.

Stavebni urad pri svém rozhodovani postupoval tak, aby byl ukon spravniho
organu ukonem v souladu s poZadavky obsaZzenymi v ustanoveni § 2 spravniho
radu, tedy se zasadou legality, zasadou zdkazu zneuZiti pravomoci a spravni
uvahy, zdsadou proporcionality, ochrany dobré viry atd. Rozsah a zpiisob
zjiStovani podkladd pro rozhodovani urcoval v souladu s ustanovenim § 50
spravniho radu. Rozhodnuti stavebniho uradu vychdzi ze spolehlivé zjiSténého
stavu vécl.

Stavebni urad s dostateCnym predstihem uvédomil dotené osoby o ukonech,
které ucinil, umoznil dotéenym osobam uplatnovat jejich prava a v souvislosti
se svymi ukony poskytl dotCenym osobam priméfené pouceni o jejich pravech
a povinnostech.

Stavebni urad dbal na to, aby prijaté reSeni bylo v souladu s verejnym zajmem
a aby odpovidalo okolnostem daného pripadu, jakoZ i na to, aby pri
rozhodovani skutkové shodnych nebo podobnych pripadi nevznikaly
nedtvodné rozdily.

Stavebni urad posoudil zamér podle § 193 stavebniho zdkona, a zjistil, Ze jeho
uskute¢nénim nebo uzZivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.
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Projektovd dokumentace stavby splniuje obecné poZadavky na vystavbu.
Stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni
stavby.

Stavebni ufrad posoudil vyjadieni a stanoviska ucastnikil fizeni a dotfenych
organd a stanovil zdvazné podminky pro umisténi a povoleni zdméru.

Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti
ustanoveni pravnich predpisti ve vyroku uvedenych.

Poucéeni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani. Odvolat se miiZe ucastnik rizeni ve
lhité 15 dnli ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti ozndmeno. Odvolani se podava
u stavebniho uradu Magistratu meésta Prostéjova. O odvolani rozhoduje
Krajsky urad Olomouckého kraje, Odbor Krajsky stavebni urad.

Odvolani musi mit dle § 82 odst. 2 spravniho rddu jednak obecné naleZitosti
uvedené v § 37 odst. 2 spravniho radu a dale musi obsahovat udaje o tom, proti
kterému rozhodnuti sméruje, v jakém rozsahu ho napada a v ¢em je spatfovan
rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu
predchazelo. Odvolanim lze napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém
rozsahu odvolatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domahda zruSeni celého
rozhodnuti. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Odvolani se poddva s potiebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis
zlistal spravnimu orgdnu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-
li ucastnik potifebny pocet stejnopisli, vyhotovi je spravni orgdn na ndklady
ucastnika.

Stavebni urad po dni nabyti pravni moci povoleni zaméru zasle stavebnikovi
oznameni o ovéreni projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim
identifikacni udaje o povolené stavbé. Oznameni o ovéfeni projektové
dokumentace zaSle stavebni urad také vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem. Soucasné o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Pouceni o povinnostech pri provadéni stavby:

Pri provadéni stavby je stavebnik povinen podle § 160 stavebniho zakona:
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e pred =zahdajenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro
provadéni stavby,

e oznamit stavebnimu uradu predem termin zahajeni provadéni, nazev
a sidlo stavebniho podnikatele, ktery je bude provadét, a zmény v
téchto skutecnostech oznamit neprodlené stavebnimu uradu,

e pred zahajenim provadéni stavby umistit na viditelném misté u
vstupu na staveniSté Stitek obsahujici identifikacni udaje o stavbé a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, popfipadé do vydani
kolaudac¢niho rozhodnuti; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym
vhodnym zptsobem s uvedenim udaja ze Stitku,

e zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisSti byla k dispozici ovérena
dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni
stavby, popripadé jejich kopie,

e umozZnit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné
divody, této prohlidky se zucastnit.

Pri provadéni stavby budou dodrzovany predpisy, tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zarizeni, zejména narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZSich
minimalnich pozadavcich na bezpecCnost a ochranu zdravi pri praci na
staveniStich, dale zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi p¥i prdci), ve znéni pozdéjsich predpist, a zajisténa ochrana
zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Stavebni materidl miZe byt skladovan jen na vlastnim pozemku.

Odpady pred jejich odvozem k likvidaci budou soustfedovany oddélené a
budou zabezpeCeny[BN1] tak, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni a nebylo
znecistovano okoli stavby. Odpady ze stavby budou predany bud primo, nebo
prostrednictvim dopravce odpadu pouze da zarizeni urcCené pro nakladani s
danym druhem a kategorii odpadu (napr. skladky, recykla¢ni zarizeni, shérny).

Dle § 93a zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, po
provedeni zmény dokoncené stavby, terénni upravy nebo odstranéni stavby,
které podléhaji povoleni podle stavebniho zakona, je stavebnik povinen
neprodlené zaslat obecnimu udradu obce s rozsifenou pasobnosti (Magistrat
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meésta Prostéjova, Odbor Zivotniho prostredi), v jehoZ spravnim obvodu byly
zména dokoncené stavby, terénni uprava nebo odstranéni stavby provedeny,
doklady prokazujici, Ze veSkeré opétovné pouZité stavebni vyrobky, vyuzité
vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které prestaly byt odpadem, byly vyuzity
v souladu s timto zdkonem a Ze veSkeré ziskané materidly jsou stavebnimi
vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo
nalozZeno jako s odpady v souladu s timto zdkonem a hierarchii odpadového
hospodarstvi.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci.
Povoleni stavby pozbyva platnosti, jestliZze stavba nebyla zahdajena do 2 let ode
dne, kdy nabylo pravni moci.

Po dokonceni stavby pozada stavebnik stavebni urfad Magistratu mésta
Prostéjova o vydani kolaudacniho rozhodnuti, bez kterého nelze stavbu uzivat.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich polozky,
18 odst. 1 pism. c) ve vysi 9 000 K¢ byl zaplacen prevodem pod VS 7030004104
dne 25.11.2025.

Pro Magistrat mésta Prostéjova a Obecni urad Obce LesSany:
Toto vyrozuméni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnli na uiedni desce.
VYVESENO UNE: ..ottt esesene

SEJMULO ANE: ..ttt eaenes

Digitalné

podepsal Mgr.

Jindra Teterova
Podepsano dle data v el. podpisu. dne

21.01.2026 14:1"

Mgr. JINDRA TETEROVA
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Rozdélovnik:

zastupce stavebnika

LAMPLOTA.EU s.r.o0., Krasicka 4791/16, 79601 Prostéjov

obec

Obec LeSany, €.p. 111, 79842 LeSany

hlavni projektant

Luka3 Lamplota, Za Olsemi 387, 79858 Cechy pod Kosifem

ostatni

Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, Veveri, 60200 Brno
Magistrat mesta Prostéjova - vyvéska, ¢.p. 130, 79601
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