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      OBEC LEŠANY    
           

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S VÝSTAVBOU GRAVITAČNÍCH 

SPLAŠKOVÝCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA STOKOVÉ SÍTI OBCE LEŠANY 

 

Jako vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Lešany požadujeme, aby byly 

dodrženy následující technické podmínky:  

 

• Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit veškeré 

kanalizační stoky, kanalizační přípojky a ostatní inženýrské sítě, které budou danou stavbou 

dotčeny (stavebník nesmí stávající sítě poškodit). Vytyčení kanalizační stoky příp. 

kanalizačních přípojek dohodněte se starostou obce/zástupcem obce, resp. jím určenou 

geodetickou kanceláří. 
 

• Zahájení prací oznamte na obci min. 10 pracovních dní před jejich zahájením. 

• Dodržte ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu dle stanoveného zákona  

č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při 

průměru nad 500 mm, u kanalizačních stok průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 

zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto 

pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, 

skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižoval terén bez předchozího souhlasu obce. 
 

• Dodržte ochranné území kanalizačních přípojek. Ochranné pásmo kanalizačních přípojek je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,0 m na každou stranu od vnějšího líce stěny na obě 

strany. 

V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře budovat stavby trvalého 

charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího 

souhlasu provozovatele. 
 

• Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 

jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
 

• Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma 

kanalizačních stok a mimo ochranné území kanalizačních přípojek. V ochranném pásmu  

a ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně.  
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• Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Každá nemovitost připojená na stokovou 

síť musí mít samostatnou kanalizační přípojku. 
 

• Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno odborně způsobilou osobou za 

plného provozu. Je zakázáno provádět práce na stokové síti svépomocně.  
 

• Požadujeme řádné zajištění výkopů a montážních jam, aby nedošlo k možnému narušení 

stávajícího kanalizačního potrubí. 
 

• Během stavby nesmí být omezen provoz kanalizačních zařízení, která jsou v provozování 

obce a musí být umožněn přístup k nim. Respektujte stávající kanalizaci a poklopy revizních 

šachet, které je nutno ponechat volně přístupné. 

• Před záhozem musí stavbu zkontrolovat odpovědný zástupce provozovatele, resp. vlastníka 

kanalizace. 

• Trasa kanalizační přípojky musí být na stokovou síť napojena pod úhlem 90 stupňů (min. od 

první přípojkové revizní šachty umístěné na veřejně přístupném prostranství), viz. obrázek. 

 

• Připojení na stávající stoku PVC DN250 bude provedeno pomocí navrtávky a osazení sedla 

PVC DN250/150/90°. Připojení na stávající stoku PVC DN300 bude provedeno pomocí 

navrtávky a osazení sedla PVC DN300/150/90°. Obdobně pro přípojku DN200. Tvarovky 

musí být ze stejného nebo kompatibilního kanalizačního systému jako je potrubí. 

• Veřejná část kanalizační přípojky, tj. po revizní šachtu, bude zhotovena ze stejných trub jako 

je stoka v dimenzi DN150 nebo 200 (místní komunikace SN8; krajské komunikace SN12) 

kanalizačního systému firmy ELMOPLAST ULTRA SOLID PP KG. Soukromá část 

kanalizační přípojky musí být zhotovena z plnostěnného potrubí z PVC atestovaného dle 

ČSN 1401-1 nebo PP potrubí dle ČSN EN 1852-1 o kruhové tuhosti min. SN4  

(v nepojížděných plochách). V případě uložení do ploch pojížděných těžkou mechanizací, 

anebo nákladními vozy navrhne projektant potrubí pevností třídy min. SN8, příp. vyšší 
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(rozhodne autorizovaný projektant v závislosti na hloubce uložení potrubí, geologických 

podmínkách, resp. technických podmínkách definovaných výrobcem potrubí). 

• Gravitační přípojky musí být vybudovány v dostatečné spádu dna potrubí. U přípojky DN 

150 mm je min. sklon 20 ‰   (to je 2 cm výšky na metr délky přípojky), resp. U DN 200 

mm je min. sklon 10 ‰ (to je 1 cm výšky na metr délky přípojky). Maximální přípustný 

sklop přípojky je 400 ‰, jinak musí být vybudováno spadiště v šachtě. 

• Na přípojce bude osazena plastová revizní šachta min. DN 315. Revizní šachta se osazuje 

přednostně na veřejném prostranství. Pokud není možné z prostorových důvodů umístit 

revizní šachtu na veřejném prostranství, umístí se co nejblíže za oplocení, aby bylo možné 

skrze šachtu čistění potrubí přípojky. 

• Každá nemovitost musí mít jednu samostatnou přípojku. Jiné řešení je možné pouze po 

odsouhlasení s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 

• Stoková síť je striktně splašková. Napojení dešťových a drenážních vod je nepřípustné. 

• Do stokové sítě nesmí být napojeny ani objekty, které produkují ropné látky, tuky, oleje, 

fekálie hospodářských zvířat, krev ze zabíjaček a další látky uvedené v kanalizačním řádu. 

 

Náležitosti projektové dokumentace 

1. Projektová dokumentace pro kanalizační přípojku musí být zpracována podle shora uvedených 

technických požadavků. 

2. Obsah projektové dokumentace: 

- technická zpráva (obsahující výpočet množství odváděných odpadních vod) 

- přehledná situace 

- koordinační situace 

- podélný profil včetně stanovení kapacitního průtoku 

- vzorové uložení potrubí 

- vzorový výkres revizní šachty 

3. Projektová dokumentace bude doložena v elektronické podobě ve formátu pdf, a to: 

• Ke schválení před vydáním územního souhlasu – 1 paré 

• Finální verze projektu po vydání územního souhlasu – 1 paré ve formátu pdf, trasa přípojky 

a objekty na přípojce ve formátu dwg. V souřadném systému JTSK a výškovém systému 

Balt po vyrovnání. 

• Dokumentace skutečného provedení – zaměření skutečného provedení, a to jak polohopis, 

tak výškopis (min. místo napojení na stokovou síť, revizní šachta na přípojce, případně 

všechny výškové a směrové lomy, vždy kóta dna a terénu), v případě schválené změny 
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projektu stavebník doloží i opravenou technickou zprávu, 1 paré ve formátu pdf, trasa 

přípojky a objekty na přípojce ve formátu dwg. V souřadném systému JTSK a výškovém 

systému Balt po vyrovnání. 

 

 

Předprojektové vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci ani nenahrazuje souhlas 

vlastníka vodohospodářské infrastruktury s napojením na tyto sítě. 

 

Vyřizuje:   PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.    

  

 

a 

 

 

Starosta obce:   Ing. Vladislava Bábková     
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